
A-51

Sonde singole di 
superficie.

Per superfici metalliche 
tonde e lisce di diametro 
compreso tra 229 e 
610 mm. Velocità max 
della superficie per il 
rilevamento, 90 m al 
minuto. Temperatura max 
della superficie 205 °C.
Elemento sostituibile fornito 
gratuitamente, per elementi 
aggiuntivi ordinare il codice 
prodotto 88203(*)-RE.

* Specificare la calibrazione:
K: CHROMEGA™-ALOMEGA™
E: CHROMEGA™-Costantana

Cod. modello 88203(*)-IEC 
e 

Cod. modello 98203(*)-IEC 
con testa girevole.

Cod. modello 88202(*)-IEC 
e

Cod. modello 98202(*)-IEC  
con testa orientabile.

Sonda rotante per superfici ideale per la 
misurazione di temperature sulla parete  
esterna di tubazioni lisce in plastica o acciaio.  
Può essere usata su superfici in movimento od in 
rotazione di diametro compreso tra 560 e 1520 mm, 
con velocità max della superficie di 90 m al minuto. 
Temperatura max della superficie 205 °C.

Elemento sostituibile fornito gratuitamente, per gli elementi 
aggiuntivi ordinare il codice prodotto 88202(*)-RE.

Vedere il sito it.omega.com 
per informazioni 
sulle dimensioni.

Coperto da brevetti 
statunitensi ed internazionali 
e da richieste di brevetto in 

attesa di approvazione.

BREVETTATO

Cod. modello 88201(*)-IEC 
e

Cod. modello 98201(*)-IEC 
con testa orientabile.
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Tutti i modelli sono 
forniti con una spina 

mini SMPW modellata 
ed adattatore TAS per 
la spina di dimensioni 

standard.

Adattatore TAS. 

Sonda per superfici 
rotanti, da usare 
su superfici lisce in 
movimento o rotazione, 
con velocità fino a 61 m 
al minuto. Temperatura 
max della superficie 
205 °C. 
Elemento sostituibile fornito 
gratuitamente, per elementi 
aggiuntivi ordinare il codice 
prodotto 88201(*)-RE.

Esempio di ordine: 98201K-IEC, sonda per superficie 
rotante con testa rotante tipo 98201 con termocoppia 
tipo K.

Tutte le sonde di questa serie 
soddisfino gli Standard Limits of Error.


