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Termocoppie per fornace per 
ceramica. 
Gruppo sonda industriale con guaina  
in ceramica.

Questi gruppi termocoppia sono disponibili a 
magazzino nelle dimensioni mostrate nella tabella “Per 
ordinare” che segue. Altre dimensioni e configurazioni 
disponibili su richiesta con tempi di consegna brevi.
Il tubo di supporto in acciaio inox da 100 mm di 
lunghezza collega la guaina in ceramica alla testa 
industriale ed è compreso nella lunghezza totale della 
guaina. La flangia di montaggio in ghisa con due fori 
di montaggio da 8,6 mm di diametro su 70 mm serra il 
tubo di protezione facilitandone il montaggio  
alla profondità desiderata.
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Guaina in 
ceramica.

Testa protettiva 
industriale 
classificata IP67.

U  Per fornaci, forni e altre applicazioni  
ad alta temperatura.

U  Tipi R e S con guaine in alluminio 
ricristallizzato fino a 1600 °C.

U  Tipi K e N con guaine in porcellana 
d’alluminio, classificati fino a 1400 °C.

U  Guaina in ceramica da 12 mm di diametro 
con tubo di supporto da 21 mm di DE, 
lunghezza 100 mm.

U  Testa protettiva industriale classificata  
IP67 con ingresso cavo e morsetti a vite.

U  Disponibile flangia di montaggio in  
ghisa.

U  Robusto cavo misura 20 (AWG 0,813 mm) 
per una maggiore durata.

Flangia rimovibile 
CP-MF.

Interno della 
testa protettiva 
industriale 
classificata 
IP67.

CP-MF, flangia di 
montaggio in ferro fuso.

Per ordinare il tipo N, modificare “-K” nel codice prodotto in “-N”.
Per ordinare il tipo S, modificare “-R” nel codice prodotto in “-S”.
Altre lunghezze di guaina e cavo disponibili su richiesta. Contattare il reparto 
vendite per discutere i requisiti specifici.
Esempio di ordine: HNB12-CP-K-M12U-300, sonda ceramica tipo K; CP-MF, 
flangia di montaggio.

Serie NB12-CP

Per ordinare, visitare il sito it.omega.com/nb12-cp per prezzi e dettagli

Codice prodotto Lunghezza della guaina

NB12-CP-K-M12U-300 Tipo K, lunghezza 300 mm

NB12-CP-K-M12U-600 Tipo K, lunghezza 600 mm

NB12-CP-R-M12U-300 Tipo R, lunghezza 300 mm

NB12-CP-R-M12U-600 Tipo R, lunghezza 600 mm


